
 

 

Roma, 7 settembre 2010 

 

A TUTTI GLI INTERESSATI  
 

 -  LORO  INDIRIZZI -  

 

 
 
COMUNICATO  TECNICO  N° 01/11 
 

 

 

OGGETTO: Dettagli per applicazione gorgiera elettrica di fioretto  
 

         

In riferimento al Comunicato Tecnico N. 4 del 09/06/2010 ed a parziale rettifica di quanto 

indicato in precedenza, si precisa quanto segue: su ciascuna maschera di fioretto potrà essere applicata 

una bavetta di lamé elettrificato anche di marchio non coincidente con quello della maschera stessa, 

purché rispondente ai requisiti regolamentari previsti all’art. m.27 del Regolamento dei Materiali FIE. 

Si ribadisce comunque che tutte le ditte costruttrici di materiale schermistico devono apporre il 

marchio UPGRADE M2009 (o seguente) all’interno della bavetta, rimovibile e non, per ottenerne 

l’omologazione da parte della FIE. 

La presenza di tale marchio, quindi, costituisce già ora un requisito necessario ai fini 
della partecipazione a gare FIE e CEE. 

 Lo stesso marchio, a partire dalla stagione agonistica 2012/13, diverrà obbligatorio anche ai 

fini della partecipazione a manifestazioni schermistiche svolte sul territorio nazionale.  

 

 

 

   Il Segretario Generale 

         Marco Cannella   

 


